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0 Anderungshinweise

Anderungshinweise gegeniiber vorherigen Versionen sind im Anhang | - Anderungshinweise, Tabelle |-1 An-
derungshinweise dokumentiert.

1 Vorbemerkungen

Die ,Zuséatzlichen Bedingungen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz fiir den Einsatz von Fremdfirmen in
der Stromnetz Berlin GmbH" (im Weiteren ZB AGU), sind Vertragsbestandteil und damit fiir den Auftragneh-
mer verbindlich. Die ZB AGU sind bei der Durchfuhrung der Arbeiten einzuhalten. Das Dokument unterglie-
dert sich in (i) einen Allgemeinen Teil bzw. allgemeine Regelungen, die fir samtliche Vertrage gelten, als de-
ren Anlage diese ZB AGU vereinbart sind (Ziff. 2, 4 - 7) und (ii) zuséatzliche spezielle Regelungen fiir solche
Vertrage, als deren Anlage diese ZB AGU vereinbart sind und die Arbeiten an oder im Zusammenhang mit
elektrischen Anlagen oder in elektrischen Betriebsstatten zum Gegenstand haben (hier gilt zuséatzlich die Ziff.
3).

Der Auftragnehmer hat die ZB AGU seinen Mitarbeitenden nachweislich zur Kenntnis zu geben, dies schrift-
lich zu dokumentieren (z. B. durch Unterschrift und Eintragung in den Sicherheitspass) und gegeniiber der
Stromnetz Berlin GmbH (im Weiteren Auftraggeber genannt) nachzuweisen (vgl. dazu Ziff. 6).

Fur den Fall, dass der Auftragnehmer Leistungen durch Unterauftragnehmer erbringt, ist er verpflichtet, die
ZB AGU mit den jeweiligen Unterauftragnehmern zu vereinbaren. Er hat ferner zu kontrollieren, dass den je-
weiligen Mitarbeitenden der Unterauftragnehmer die Regelungen der ZB AGU bekannt gegeben sind und
dies schriftlich dokumentiert wurde.

Samtliche Verpflichtungen des Auftragnehmers, die sich aus diesen ZB AGU ergeben, sind mit den vertrag-
lich vereinbarten Preisen abgegolten.

2 Allgemein geltende Regelungen

Die nachfolgenden Regelungen gelten fiir samtliche Vertrage, in denen die ZB AGU als Vertragsbestandteil verein-
bart ist.

2.1 Gefahrdungsklassen
Der Auftraggeber kategorisiert vor der Auftragserteilung jeden Vertrag nach dem Grad der mdglichen Gefahr-
dung. Die Einordnung erfolgt nach den folgenden Gefahrdungsklassen:

Gefahrdungsklasse A (hohes Gefahrdungspotential)

Gefahrliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhéhte Geféahrdung entweder aus

e dem Arbeitsverfahren,

o der Art der Tatigkeit,

e den verwendeten Stoffen oder
e aus der Umgebung

entstehen kann und/oder weil keine ausreichenden SchutzmafRnahmen durchgefuhrt werden kdnnen.
Zu diesen Arbeiten zahlen beispielsweise:

o Arbeiten an oder in der Nahe von elektrischen Anlagen
o Arbeiten in abgeschlossenen elektrischen Betriebsraumen
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o Arbeiten mit Absturz- / Verschittungsgefahr: Hohe / Tiefe > 7 m
¢ Transportarbeiten (ausgenommen Paketzustell- und Umzugsleistungen)

Gefahrdungsklasse B (geringes Gefahrdungspotential)

Zu diesen Arbeiten zahlen beispielsweise:

o Arbeiten die nicht in direkter N&he von elektrischen Anlagen stattfinden
o Arbeiten auBerhalb geschlossener elektrischer Betriebsraume
¢ Arbeiten ohne Absturz- / Verschittungsgefahr

Entsprechend der Einordnung in die entsprechende Gefahrdungsklasse hat der Auftragnehmer Pflichten zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erfillen. Der als Anlage 1 beigefugte ,Fragebogen Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz” entsprechend der Geféahrdungsklassen A oder B ist vom Auftragnehmer auszufllen.

Eine Freigabe der Leistungserbringung kann nur erfolgen, wenn die erforderlichen Mindestanforderungen des
Fragebogens erfiillt sind.

Der Auftragnehmer hat die Erfiillung der Angaben im Fragebogen auf Anforderung des Auftraggebers nach-
zuweisen.

Im Fall einer Nichteinhaltung der Anforderungen aus dem Fragebogen ist der Auftraggeber abweichend
von/erganzend zu Ziff. 5 berechtigt, die Fortsetzung des Vertrags davon abhéngig zu machen, dass

o der Auftragnehmer schriftlich zusagt, die Anforderungen in einer vom Auftraggeber gesetzten, ange-
messenen Frist umzusetzen und nachzuweisen und;

¢ der Auftragnehmer schriftlich konkrete Schritte zusagt, die die Erfillung als wahrscheinlich erscheinen
lassen.

Sofern fiir die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen bestimmte Fachkenntnisse/Ausbildungen
oder Erfahrungen erforderlich sind, erklart der Auftragnehmer, dass ihm diese Anforderungen bekannt sind
und er nur Personen einsetzen wird, welche die jeweiligen Anforderungen vollstandig erfiillen.

2.2 Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften/Uberwachungspflicht

Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Leistungserbringung verpflichtet, die in den Bereichen Arbeitssicherheit,
Arbeitsschutz, Unfallverhitung und Arbeitsmedizin jeweils geltenden Gesetze einschlieflich solcher im Zusam-
menhang mit der Erbringung der Leistung verbindlich zu beachtenden untergesetzlichen Vorschriften (insbe-
sondere die DGUV-Vorschrift 1) einzuhalten.

Sofern zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und dem Zeitpunkt der Leistungserbringung neue Ge-
setze/Vorschriften hinzutreten oder bestehende Gesetze/Vorschriften geéndert werden und eine solche Ent-
stehung oder Anderung zusétzliche Kosten fiir den Auftragnehmer zur Folge hat, die dieser beriicksichtigt
hatte, wenn er deren Entstehung/Anderung hétte absehen kénnen, so ist er berechtigt, nach MaRgabe der
Anderungsregelung des Hauptvertrags eine Vertragsanderung vom Auftraggeber zu verlangen.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass den im Rahmen seiner Leistungsverpflichtung beschaftigten
Personen die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften der fiir ihn zustandigen Berufsgenossenschaft
nachweislich zur Verfigung gestellt wurden oder sichtbar am Ort der Leistungserbringung auslegt sind und
ihre Einhaltung tberwacht wird.
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2.3 Gefahrdungsbeurteilung

Der Auftragnehmer hat entsprechend der gesetzlichen Anforderungen (z. B. 8§ 5 ArbSchG und § 3 BetrSichV)
fur die von ihm im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen (hierzu gehéren auch Personen
von Unterauftragnehmern), eine Beurteilung der mit ihrer Arbeit verbundenen Gefahrdungen vorzunehmen,
erforderliche SchutzmafRnahmen zu treffen und nach MaRRgabe der gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 6 Arb-
SchG) vor Arbeitsbeginn geeignete Unterlagen hiertiber zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, hinsichtlich samtlicher von ihm durchzufihrender Tatigkeiten eine
Gefahrdungsbeurteilung in Bezug auf mogliche Gefahren fur Dritte einschlie3lich des Auftraggebers und sei-
ner Anlagen durchzufiihren und diese Dritten entsprechend darauf hinzuweisen; der Auftraggeber verpflichtet
sich gegenlber dem Auftragnehmer in gleicher Weise, sofern von seinen Anlagen im vertraglich vereinbarten
Tatigkeitsbereich Geféahrdungen fur Dritte einschlieRlich des Auftragnehmers ausgehen. Der Auftragnehmer
ist nach den gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 8 ArbSchG) verpflichtet, Unterlagen zur Gefahrdungsbeurtei-
lung am Leistungsort verfugbar zu halten und dem Auftraggeber auf Anforderung vorzulegen. Die Richtigkeit
und Angemessenheit der Gefahrdungsbeurteilungen sowie die daraus zum Schutz seiner Mitarbeitenden ab-
geleiteten MalRnahmen bleiben in der Verantwortlichkeit des Auftragnehmers.

2.4 Personen am Leistungsort und verantwortliche Person des Auftragneh-
mers

Der Auftragnehmer muss vor Erbringung seiner Leistung die von ihm eingesetzten Personen gegentiber dem
Auftraggeber schriftlich mitteilen.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, taglich eine Liste Uber die am Leistungsort beschaftigten Personen
zu fuhren. Auf Verlangen sind dem Auftraggeber diese Listen vorzulegen.

Personen, die vom Auftragnehmer zur Leistungserbringung eingesetzt werden, dirfen sich ortlich nur dort
aufhalten/bewegen, wo dies im Zusammenhang mit der Ausfihrung der geschuldeten Leistungen erforderlich
ist.

Unabhangig davon ist der Auftragnehmer in seinem Arbeitsbereich fiir die Veranlassung und Durchfiihrung

der Arbeitssicherheitsmaflinahmen verantwortlich. Er ist verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, dass der Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz der von ihm eingesetzten Mitarbeitenden sowie der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutz Dritter, sofern aufgrund der von ihm zu erbringenden Tatigkeiten Gefahren oder sicherheitsrele-
vante Folgen fur Dritte ausgehen kdénnen, stets gewahrleistet ist.

Sofern mehrere Auftragnehmer am Leistungsort tatig sind, hat jeder Auftragnehmer sich mit den jeweiligen
Dritten (andere Auftragnehmer) bei Auftreten oder Erkennen mdglicher Gefahrdungen abzustimmen und den
Auftraggeber zu unterrichten, dass eine solche Abstimmung stattgefunden hat.

Alle vertraglich vereinbarten Leistungen, die seitens des Auftragnehmers geschuldet sind, missen unter Lei-
tung und Aufsicht verantwortlicher Personen des Auftragnehmers erbracht werden (Arbeitsverantwortlicher).
Sofern eine Leistung durch einen Unterauftragnehmer erbracht wird, hat der Auftragnehmer sicherzustellen,
dass der von ihm benannte Arbeitsverantwortliche die Verantwortung auch fir die Mitarbeitenden des Unter-
auftragnehmers Ubernimmt oder ein gesonderter Arbeitsverantwortlicher fir die unterbeauftragten Leistungen
bei dem Unterauftragnehmer besteht.

Jeder Arbeitsverantwortliche ist dem Auftraggeber schriftlich zu benennen. Der Arbeitsverantwortliche muss
Uber ausreichende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfligen, um alle Sicherheitsanweisungen verste-
hen, umsetzen und weiterkommunizieren zu kénnen. Sofern im Rahmen der Leistungserbringung Personal
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eingesetzt wird, welches nicht ber ausreichende Deutschkenntnisse verfugt, hat der Auftragnehmer sicher-
zustellen, dass die Einhaltung der Vorschriften und Gesetzen auch in solchen Fallen abgesichert ist
(z. B. durch Einsatz von Dolmetschern).

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Arbeitsverantwortliche seine Pflichten, Aufgaben und Befug-
nisse wahrnehmen kann. Insbesondere hat der Auftragnehmer das Recht bzw. die Pflicht zur Anweisung der
eigenen Mitarbeitenden an den Arbeitsverantwortlichen zu delegieren. Der Arbeitsverantwortliche muss wéah-
rend der Ausflhrung der Arbeiten jederzeit vor Ort und erreichbar sein.

2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

Im Fall von Leistungen, die unter die Baustellenverordnung (BaustellV) fallen, wird vom Auftraggeber oder
von verantwortlichen Dritten, die vom Auftraggeber bestimmt wurden, ein Koordinator nach BaustellV
(SiGeKao) bestellt, sofern dies gesetzlich erforderlich ist.

Far Arbeiten nach Anlage Il der Baustellenverordnung hat der Auftragnehmer eine geeignete, standig anwe-
sende Aufsichtsperson zur Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvor-
schriften einzusetzen. Diese hat die ordnungsgemafe Umsetzung der Mal3nahmen zu tberwachen und ge-
genlUber dem Auftraggeber zu dokumentieren.

2.6 Unterauftragnehmer

Grundsatzlich gilt fir den Einsatz von Unterauftragnehmern die Regelung des Hauptvertrags vorrangig. So-
fern der Hauptvertrag keine Regelung beinhaltet, gilt die nachfolgende Regelung. Enthélt der Hauptvertrag
eine abweichende Regelung, gilt die nachfolgende Regelung insoweit erganzend, als der Hauptvertrag keine
Regelung trifft:

Sofern der Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung Unterauftragnehmer einsetzen will, ist dies
nur in jenem Umfang zuldssig, wie dies vor Vertragsschluss vereinbart wurde. Im Ubrigen durfen Unterauf-
tragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung des Auftragge-
bers eingesetzt werden. Der Auftraggeber darf die Einwilligung insbesondere dann verweigern, wenn Zweifel
an der Eignung, Zuverlassigkeit oder Leistungsfahigkeit gegeben sind, mit den Anforderungen dieser ZB AGU
nicht vereinbar sind oder andere sachliche Griinde bestehen, die geeignet sind, die Leistungserbringung oder
den Leistungserfolg zu beeintrachtigen. Der Auftragnehmer ist gegentiber dem Auftraggeber zur Auskunft,
insbesondere zum Nachweis und zur Vorlage von Unterlagen und Informationen verpflichtet. Eine vollstan-
dige Ubertragung der Vertragsleistungen auf Unterauftragnehmer ist ausgeschlossen.

Auch im Falle des zulassigen Einsatzes von Unterauftragnehmern bleibt der Auftragnehmer gegeniiber dem
Auftraggeber vollumfénglich zur Leistungserbringung verpflichtet. Er steht gegenliber dem Auftraggeber allein
fur die ordnungsgemafie Erbringung der geschuldeten Leistungen ein. Der Auftragnehmer ibernimmt die Be-
treuung, Koordination und Uberwachung der Leistungen der Unterauftragnehmer aller Stufen.

Der Auftragnehmer hat Unterauftragnehmer zu verpflichten, alle fur den jeweiligen Leistungsbestandteil rele-
vanten Regelungen dieses Vertrags einschlie3lich der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen einzuhal-
ten. Im Falle der Unterauftragsvergabe durch Unterauftragnehmer (Unterauftragnehmerkette) gilt die Ver-
pflichtung auf allen nachgelagerten Ebenen entsprechend. Insbesondere darf der Unterauftragnehmer seiner-
seits Leistungen nicht ohne Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. Der Auftragnehmer hat die Einhal-
tung dieses Absatzes durch Abschluss entsprechender Verpflichtungen mit Unterauftragnehmern sicherzu-
stellen und dies zu kontrollieren.
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Erfolgt eine Unterauftragsvergabe ohne Zustimmung des Auftraggebers kann der Auftraggeber unbeschadet
seiner sonstigen Rechte wegen Vertragsverletzung die Fortfiihrung der Arbeiten untersagen und den Vertrag
aufRerordentlich kiindigen.

Die Untervergabe der vertraglichen Leistungen uber eine Kette von mehr als zwei Unterauftragnehmer (Unter-
Unterauftragnehmer) ist unzuléssig.

2.7 Arbeitsschutzrelevante Unterlagen/Sicherheitspass

Arbeitsschutzrelevante Unterlagen des Auftragnehmers, die im Rahmen der Leistungserbringung notwendig
sind (Gefahrdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter, Sicherheitspass), sowie er-
forderliche Qualifikationsnachweise entsprechend den Regelungen im Vergabeverfahren/Vertrag missen vor
der Arbeitsaufnahme vorhanden sein und dem Auftraggeber auf Anforderung nachgewiesen werden.

Der Auftraggeber kann ferner den Zutritt von Mitarbeitenden des Auftragnehmers oder eines Unterauftrag-
nehmers zu einem Leistungsort, tber den der Auftraggeber das Hausrecht austibt oder aufgrund der Leis-
tungserbringung auf Liegenschaften Dritter verantwortlich ist (z. B. Tatigkeiten auf Liegenschaften Dritter; Ta-
tigkeiten auf 6ffentlichen Flachen), davon abhangig machen, dass die erforderlichen arbeitsschutzrelevanten
Unterlagen vor Ort nachgewiesen werden kdnnen. Der Auftraggeber kann in diesem Zusammenhang verlan-
gen, dass ein vereinfachter Nachweis mittels eines sog. ,Sicherheitspasses" erfolgt, der die maRgeblichen
Informationen zu enthalten hat:

e Arbeitgeberdaten (Name, Anschrift)

e Angaben zur Person inkl. Lichtbild

¢ Nachweise von erforderlichen Unterweisungen mit Datum
¢ Nachweise von erforderlichen Qualifikationen mit Datum
e Kenntnisnahme der ZB AGU mit Datum

Der sog. Sicherheitspass muss keine bestimmte Form erfillen, entscheidend ist, dass in der entsprechenden
Unterlage die vorstehend genannten Informationen vollstandig enthalten, einheitlich zusammengefasst und
damit nachprifbar sind. Der Auftragnehmer steht dafur ein, dass die Informationen jedes Sicherheitspasses
der von ihm im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen (einschlief3lich aller Unterauftrag-
nehmer) korrekt sind.

Dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten ist auf Verlangen die Einsichtnahme in den Sicherheitspass zu
gestatten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Mitarbeitenden entsprechend zu verpflichten bzw. den
Auftraggeber gegeniiber seinen Mitarbeitenden entsprechend zu berechtigen.

2.8 Persdnliche Schutzausristung

Sofern im Rahmen der Leistungserbringung das Tragen personlicher Schutzausriistung gesetzlich vorge-
schrieben ist (einschl. nach DGUV-Vorschrift 1), ist der Auftragnehmer verpflichtet, den im Rahmen der Leis-
tungserbringung eingesetzten Personen (einschlief3lich jener Personen der von ihm eingesetzten Unterauf-
tragnehmer) Schutzausriistung in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualitat zur Verfligung zu
stellen oder zur Verfuigung stellen zu lassen. Die Personen sind vom Auftragnehmer zu verpflichten, die ge-
setzlich vorgeschriebene personliche Schutzausristung zu benutzen. Personen, die ohne oder nur mit unzu-
reichender personlicher Schutzausristung am Leistungsort angetroffen werden, kénnen durch den Auftragge-
ber vom Leistungsort verwiesen werden.
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Es wird besonders darauf hingewiesen, dass bei Arbeiten mit Absturzgefahr entsprechende Schutzausris-
tung zu tragen ist, z. B. bei Tatigkeiten auf Freileitungsanlagen, auf Hubarbeitsbihnen, auf Trafos, bei Arbei-
ten an Absturzkanten, in Schachten und Kanalen.

2.9 Standortregelungen des Auftraggebers

An Standorten des Auftraggebers oder Standorten Dritter gelten ggf. zusétzlich zu diesen ZB AGU jeweils
spezielle Standortregelungen, die Vorgaben zum Verhalten vor Ort beinhalten. Die Standortregelungen die-
nen dem Schutz von Personen einschlie3lich der vom Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung
eingesetzten Personen sowie dem Schutz der jeweiligen Standorte/Anlagen. Sofern relevant, werden diese
dem Auftragnehmer spatestens vor Ort bekannt gegeben und sind wahrend des Aufenthalts einzuhalten. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen und zu dokumentieren, dass sein Personal und die von ihm eingesetzten
Unterauftragnehmer die Standortregelungen kennen und einhalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass fiir Mitarbeitende des Auftragnehmers nach MaRRgabe der jeweiligen
Standortregelungen des Auftraggebers eine An- und Abmeldepflicht bestehen kann. Der Auftragnehmer hat
daflr zu sorgen, dass diese von seinen Mitarbeitenden eingehalten werden.

Alle Zugange zu den Liegenschaften, darauf befindlichen Gebéauden, technischen Anlagen und elektrischen
Betriebsraumen mussen jederzeit ordnungsgeman verschlossen sein; sie dirfen nur fir das Betreten oder
Verlassen der Liegenschaft getffnet werden. Wenn Zugénge wahrend der Durchfihrung einer Lieferung oder
Leistung gedffnet bleiben missen und dieser Bereich nicht selbst dauerhaft einsehbar ist, hat der Auftragneh-
mer eine Beaufsichtigung einzusetzen, die sicherstellt, dass Unbefugte keinen Zutritt erhalten.

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass nicht geschlossene Zugénge insbesondere sicherheitsrelevante Risi-
ken fur den Aufraggeber darstellen, fir deren mdégliche Folgen der Auftragnehmer im Falle eines schuldhaften
VerstoRes gegen die vorstehenden Verpflichtungen in Anspruch genommen werden kann.

Sofern eine offenkundig nicht flr den Zutritt befugte Person auf einer Liegenschaft des Auftraggebers ange-
troffen wird, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich zu informieren.

Die Liegenschaften des Auftraggebers sind mit einer Kameratberwachung ausgestattet. Vor dem Betreten
jeder Liegenschaft muss eine Anmeldung bei der Notruf- und Serviceleitstelle erfolgen. Die jeweilige Telefon-
nummer teilt der Auftraggeber mit; die Telefonnummern finden sich zusatzlich am Zugang zu jeder Liegen-
schatft, fur die dies relevant ist. Bei der Anmeldung muss der Name und die Firma zur Verifikation genannt
werden. Ebenso sollte eine ungeféhre Aufenthaltsdauer angegeben werden. Sollte der Aufenthalt wesentlich
kirzer oder langer dauern, ist die Notruf- und Serviceleitstelle erneut zu informieren.

Sollte eine Freiluftschaltanlage, ein Netzknoten oder ein Umspannwerk betreten werden, muss zusatzlich
eine Anmeldung bei der Systemfiihrung des Auftraggebers erfolgen. Die Telefonnummer teilt der Auftragge-
ber auf Anforderung mit.

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass, sofern eine Liegenschaft ohne Anmeldung betreten wird, eine Alar-
mierung von Polizei und Interventionsdienst erfolgt. Mdgliche Kosten und Aufwénde hat der Auftragnehmer
zu tragen, wenn gegen die Anmeldepflicht versto3en wurde.

2.10 Ausweistragepflicht

Mitarbeitende des Auftragnehmers missen sich am Ort der Leistungserbringung mit Personalausweis aus-
weisen kénnen. Zusatzlich kbnnen nach Maf3gabe der folgenden Bedingungen Zutrittsausweise ausgegeben
werden.
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a) personalisierte Zutrittsausweise:
Far Mitarbeitende des Auftragnehmers, die haufig

o Betriebsgelénde des Auftraggebers
e Betriebsgelénde Dritter oder Kundenanlagen

betreten missen, besteht, nach Prifung der Erfiillung von Zulassungsbedingungen im Einzelfall, die Mdglich-
keit, personalisierte, mit Foto versehene Ausweise fiir eine begrenzte Zeit zu beantragen. Erfolgt die Ausstel-
lung des Ausweises nicht durch den Auftraggeber, entscheidet der jeweils ausstellende Dritte, ob und unter
welchen Bedingungen ein Ausweis erhalten werden kann.

b) nicht personalisierte Zutrittsausweise:

Mitarbeitende des Auftragnehmers, die selten oder kurzfristig Standorte des Auftraggebers oder Dritter betre-
ten mussen, haben sich jeweils beim Empfang/Pfértner anzumelden und erhalten einen nicht personalisierten
Besucherausweis. Der Erhalt des Besucherausweises wird durch den Empfang/Pfortner dokumentiert.

Samtliche vorgenannten Ausweise sind beim Betreten der Standorte einschlie3lich Kundenanlagen offen und
sichtbar zu tragen.

Nach Ablauf der Gultigkeit, spatestens jedoch mit Beendigung der Tatigkeiten sind die Ausweise an die aus-
gebende Stelle zurtickzugeben, wofir der Auftragnehmer zu sorgen hat.

Der Verlust oder die Beschadigung eines Ausweises ist der ausgebenden Stelle umgehend anzuzeigen.

2.11 Transport- und Fluchtwege

Auf dem Betriebsgelénde des Auftraggebers gilt die StralRenverkehrsordnung entsprechend sowie die jeweili-
gen vom Auftraggeber erlassenen Standortreglungen; insbesondere gilt generell:

e FUr Transport und Lagerung von Teilen dirfen nur die vom Auftraggeber zugewiesenen Wege und La-
gerstellen benutzt werden. Verkehrs- und Laufwege sowie insbesondere Flucht und Rettungswege,
auch innerhalb von Gebauden, sind jederzeit freizuhalten. Markierungen dirfen nicht beschéadigt oder
entfernt werden.

e FUr den Transport von Sachen auf den Standorten oder an Leistungsorten auf privaten Grundstiicken
sind die erforderlichen Ladungssicherungsmaf3nahmen zu treffen. Die maximale Tragfahigkeit von
Fahrwegen, Biihnen, Gerusten und Konstruktionen ist zu beachten, wenn erforderlich zu prifen oder
beim Auftraggeber zu erfragen.

¢ Die Zufahrtsstral3en und das interne Stral3ennetz sind jederzeit fir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und
sonstige Hilfsdienstfahrzeuge freizuhalten und dtrfen nicht eingeengt werden.

e Sofern nicht aufgrund der Leistungserbringung zwingend erforderlich, sind Bau- und Montagearbeiten
so einzurichten, dass der Verkehr auf den Zugangsstraf3en zu einer Liegenschaft nicht behindert wird.

e FEtwaige erforderliche Sperrungen von Stral3en und Wegen sind mit dem Auftraggeber rechtzeitig zu
vereinbaren.

e StralRen und Wege sind in sauberem Zustand zu halten.

¢ Sofern im Rahmen von Bauleistungen, Flucht- oder Rettungswege verandert werden, missen neue
Flucht- und Rettungswege eingerichtet und markiert werden.

¢ Vor dem Transport von Sachen Uber aufgestelzte FuBbdden, Lichtgitterroste und &hnliche Konstruktio-
nen (Abdeckung von Hohlrdumen) sind lastverteilende Maf3nahmen entsprechend der Tragfahigkeit
durch den Auftragnehmer herzustellen, sofern die Last die Tragfahigkeit des FuRBbodens Uberschreiten
koénnte. Die Tragfahigkeit ist vor dem Transport durch den Auftragnehmer zu priifen, erforderlichenfalls
beim Auftraggeber zu erfragen. Der Transport ist dem Auftraggeber im Vorfeld anzuzeigen.
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¢ Aufgestelzte Boden dirfen nur nach Absprache mit dem Auftraggeber gedtffnet werden.

2.12 Baustelleneinrichtung

Sofern erforderlich, liegt die Bereitstellung von temporaren/mobilen Gebauden (z. B. Unterkunfts-, Sanitér-,
Lager- und Werkstattcontainer, Bauwagen) in der Verantwortung des Auftragnehmers. In Abhangigkeit von
der Mdglichkeit im Einzelfall und sofern vorhanden, werden dem Auftragnehmer Flachen zur Aufstellung der
0. g. Einrichtungen zur Verfugung gestellt. An den vom Auftraggeber zur Benutzung Uberlassenen Flachen,
Zufahrten oder Einrichtungen sind bauliche Veranderungen nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftragge-
bers zuldssig. Nach der RAumung sind sie in den urspriinglichen Zustand zuriickzuversetzen, d. h. auch Fun-
damente oder sonstige Bauteile sind zu entfernen. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforde-
rung nicht innerhalb der im Einzelfall vorgegebenen, angemessenen Frist, kann der Auftraggeber den Zu-
stand auf Kosten des Auftragnehmers wiederherstellen lassen.

Gesetzliche Anforderungen zum Brandschutz miissen eingehalten werden (insbesondere: funktionstlichtige
Feuerléscher, Rettungswegeplan und Erste-Hilfe-Ausristungen missen in den o. g. Gebauden vorhanden
sein). Arbeitsstatten missen der Arbeitsstattenverordnung entsprechen und durfen nur auf den von der Bau-
leitung zugewiesenen Flachen errichtet werden.

Ubernachtungen in den temporaren Gebauden und/oder auf der Baustelle sind untersagt.

Sofern im Einzelfall méglich, zumutbar und vorbehaltlich einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Par-
teien, kann der Auftragnehmer einen vorhandenen Anschluss fiir Frischwasser und Strom nutzen. Leitungs-
verlegung, Instandhaltung, ggf. Umlegung und Demontage von bzw. bis zum Speisepunkt ist Aufgabe des
Auftragnehmers; die erforderlichen Arbeiten einschlieRlich der Leitungsfiihrung sind zuvor mit dem Auftragge-
ber abzustimmen. Es sind nur Sanitéarcontainer mit abpumpbaren Schmutzwassersammelbehalter oder funkti-
onsféhigen Kanalanschliussen zuléassig.

Sofern erforderlich, sind Anschlisse fir Telekommunikation/Internet vom Auftragnehmer selbststandig bei
den entsprechenden Anbietern zu beantragen und herzustellen.

Personenkraftwagen dirfen nicht auf dem Baustellengelande, sondern nur auf den dafiir vorgesehenen Park-
platzen nach Genehmigung durch den Auftraggeber abgestellt werden; die erforderlichen Arbeiten einschlief3-
lich der Leitungsfuhrung sind zuvor mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Im Bereich von Freileitungen und Kabelwegen diirfen von den Auftragnehmern keine Materialien gelagert
werden, die eine Stérungsbeseitigung behindern; die Lagerung ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustim-
men.

Bei der Aufstellung von Masten und Kréanen sowie der Lagerung von Materialien dirfen die in den einschlagi-
gen VDE- und Unfallverhitungsvorschriften geforderten Anndherungszonen zu den elektrischen Anlagen
nicht unterschritten werden. Zusatzliche Schutzeinrichtungen sind vorzusehen.

2.13 Baustrom
Die Bereitstellung des Anschlusspunktes fir den Baustromanschluss auf den Liegenschaften des Auftragge-
bers erfolgt durch den Auftraggeber.

Die Baustromverteilung (einschlieflich Lieferung, Instandhaltung, Priifung) hat der Auftragnehmer vorzuneh-
men, wobei die Trassierung mit dem Auftraggeber im Vorfeld abzustimmen ist; dies gilt auch, sofern die
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Anlage geandert oder erweitert wird. Der Leistungsbedarf ist rechtzeitig durch den Auftragnehmer zu kommu-
nizieren. Dabei sind Art, Anzahl und Leistung der Verbraucher sowie zeitliche Belastung detailliert anzuge-
ben.

Der Baustromanschluss und die -verteilungsanlage missen den gtiltigen VDE-Normen und -Regelwerken
und den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Auftraggebers entsprechen. Die TAB stellt der Auf-
traggeber auf Anforderung zur Verfigung; im Ubrigen stehen diese auf der Internetseite des Auftraggebers
zur Verflgung. Die Anlage ist so zu betreiben, dass sie vor Eingriffen durch Unbefugte geschitzt/gesichert
ist.

Samtliche Elektroinstallationsarbeiten sind durch Elektrofachkrafte vorzunehmen.

Die Verrechnung des Baustromes erfolgt entsprechend einer gesonderten Vereinbarung zwischen Auftrag-
nehmer und Auftraggeber.

2.14 Verkehrssicherungspflichten/ Schutzeinrichtungen und Absperrmal3nah-
men

Der Auftragnehmer ist dafur verantwortlich, dass der gesamte in seinem Verantwortungsbereich liegende Ar-
beitsbereich am Leistungsort, einschlie3lich insbesondere Ausschachtungen, Gruben, Kanélen und Bodenoff-
nungen, nach MalRgabe der geltenden gesetzlichen Vorschriften abgesichert ist.

Das unbefugte Verandern und Entfernen von Schutzeinrichtungen sind verboten.

Sollte aus zwingenden Grunden voribergehend eine Schutzeinrichtung entfernt werden missen, so ist die
ungesicherte Stelle auf andere Weise zu sichern.

Provisorische Absperrungen und Gelander sind aus Stahlrohrpfosten herzustellen. Holzgelander sind nur
nach Absprache mit dem Auftraggeber zulassig.

Wird der Verkehr im 6ffentlichen Raum aufgrund der Leistungserbringung eingeschrankt, so hat der Auftrag-
nehmer die entsprechenden gesetzlichen, vertraglichen und behdérdlichen Anforderungen einschlief3lich etwa-
iger Genehmigungsvorgaben einzuhalten.

Bei Arbeiten, wo eine Gefahr durch herabfallende Sachen bestehen kann, sind durch den Auftragnehmer in
der Gefahrenzone entsprechende Sicherungsmal3nahmen vor der Arbeitsaufnahme durchzufihren (z. B.
durch Schutzdacher).

Arbeitsstellen mit Absturzgefahr fur Personen sind besonders zu kennzeichnen und gegen Absturz zu si-
chern.

Baustellen auf einer Liegenschaft des Auftraggebers dirfen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auf-
traggeber und — sofern ein solcher eingesetzt ist — mit dem Koordinator eingerichtet werden.

2.15 Benutzung von Arbeitsmitteln/Steckdosen
a) Benutzung von Arbeits- oder Betriebsmitteln des Auftraggebers

Sofern im Rahmen der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer eine Benutzung von Arbeits- oder Be-
triebsmittels des Auftraggebers erfolgen soll, ist dies nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung des Auf-
traggebers zulassig.
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Vom Auftraggeber bereitgestellte Arbeits- und Betriebsmittel sind vom Auftragnehmer vor der Benutzung auf
sichtbare Mangel zu priifen. Festgestellte Mangel sind dem Auftraggeber unverziglich zu melden und — so-
fern nicht unzumutbar — nach Anweisung des Auftraggebers zu kennzeichnen, zu sichern und/oder zu sepa-
rieren.

Die Benutzung der vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Arbeits- und Betriebsmittel hat nach den glti-
gen Betriebsanweisungen des Auftraggebers zu erfolgen; diese stellt der Auftraggeber auf Anforderung des
Auftragnehmers bereit.

b) Benutzung von Steckdosen

Der direkte Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln an Steckdosen einer Geb&udeinstallation ist ohne
Anwendung eines zusatzlichen Schutzes nicht zuléssig, da der Zustand der vorgelagerten elektrischen An-
lage, das Vorhandensein und die Funktionsfahigkeit der erforderlichen Schutzeinrichtungen vom Auftragneh-
mer nicht vollstandig beurteilt werden kann.

Der zusatzliche Schutz kann durch eine ortsveranderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD nach VDE
0661) realisiert werden, der die nachfolgenden Anforderungen erflillt:

Bemessungsdifferenzstrom 1An < 30 mA

allpolig schaltend, einschlie3lich Schutzleiter
Unterspannungsauslosung

kein selbststéandiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.

2.16 Wand- oder Deckendurchbriiche, Bohrungen

Vor der Herstellung von Wand- oder Deckendurchbriichen, dem Anbohren von tragenden Stahl- oder Beton-
teilen, der Verwendung von Bolzensetzgeraten, dem Arbeiten an Sichtbetonteilen oder an statischen Bautei-
len, ist ein vorheriger statischer Nachweis erforderlich. Ist die Situation unklar, durfen keine Arbeiten erfolgen.

Ferner ist bei den vorgenannten Arbeiten stets zu priifen, ob Versorgungsleitungen betroffen sein kénnen, die
in Gebaudekonstruktionen, insbesondere Wéanden oder Decken verlaufen.

2.17 Umgang mit Gefahrstoffen

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Leistungserbringung beim Umgang mit Gefahrstoffen (Gefahrstoffe
und gefahrliche Stoffe nach der GefStoffV) samtliche gesetzliche Vorschriften zwingend zu beachten.

Der Umgang mit Gefahrstoffen im Rahmen der Leistungserbringung ist dem Auftraggeber schriftlich anzuzei-
gen. Dazu muss der Auftragnehmer eine Liste der mdglicherweise zum Einsatz kommenden Gefahrstoffe
(Handelsname, Menge und Sicherheitsdatenblatt) erstellen und an den Auftraggeber Gbersenden.

2.18 Hebezeuge, Aufzlge

Handhebezeuge und elektrisch angetriebene Hebezeuge diirfen nur benutzt werden, wenn sie den jeweils
geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften entsprechen.

Die Benutzung eines auf der Baustelle befindlichen Hebezeuges des Auftraggebers ist vorher mit diesem hin-
sichtlich der Zeitdauer und des Umfangs abzustimmen. Die erforderliche Befahigung (Kranschein) ist durch
den Auftragnehmer nachzuweisen. Das Mitfahren auf und das Verweilen unter schwebenden Lasten ist ver-
boten.
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Aufziige durfen zur Personenbeférderung nur verwendet werden, wenn sie hierfur freigegeben und gekenn-
zeichnet sind.

Die geltenden Bestimmungen der Aufzugsverordnung sind zu beachten. Bei Materialaufziigen missen Si-
cherheitsabsperrungen vorhanden sein und entsprechend bedient werden.

2.19 SicherheitsmalRnahmen auf Baustellen

Baustellen des Auftragnehmers, die sich entweder auf den Liegenschaften des Auftraggebers, unmittelbar
angrenzenden Grundstiicken zu dessen Liegenschaften oder auf 6ffentlichem Straf3enland befinden, missen
mittels Bauzauns abgesichert werden.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass die Baustelle jederzeit verschlossen ist und nur fir Ein- und
Ausfahrten gedffnet wird. Ein unbefugtes Betreten muss zu jeder Zeit verhindert werden.

Ist ein Bauzaun aufzustellen, sind die Bauzaunelemente fest miteinander zu verbinden und mit Schraubschel-
len zu sichern. Die Schraubschellen dirfen nur im Rahmen der betrieblichen Notwendigkeit entfernt werden
und mussen anschliel3end wieder angebracht werden. Der Zustand des Bauzauns muss Uberpriift werden:

e Schraubschellen an allen Bauzaunelementen vorhanden
o FuRpunkte sind so verankert, dass ein Anheben verhindert wird
e Bauzaun ist statisch gesichert (z. B. Windbock)

Baustellencontainer sind ebenfalls zum jeweiligen Arbeitsende zu verschlieRen. Vertrauliche Informationen
und Dokumente dirfen nicht im Baustellencontainer ungesichert aul3erhalb der Arbeitszeit verbleiben und
sind gegen unberechtigte Einsichtnahme zu schiitzen.

Abfallcontainer, insbesondere fiir Buntmetall, sind zum Arbeitsende gegen unbefugten Zugriff zu sichern und
zu verschlie3en.

Sicherheitsrelevante Vorfélle (Einbruch, Diebstahl, Hausfriedensbruch) sind polizeilich anzuzeigen und der
Auftraggeber ist zu informieren.

2.20 Sauberkeit auf der Baustelle/Abfallentsorgung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Bau- und Arbeitsstellen am Leistungsort sauber und ordentlich zu hal-
ten. Alle vom Auftragnehmer verursachten Abfélle sind mindestens einmal wochentlich — sofern aufgrund des
Abfallanfalls erforderlich auch haufiger — nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

2.21 Belastigungsverbot

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeitenden dartiber zu informieren, dass Belastigungen von Personen am
Arbeitsplatz und/oder gegenliber Dritten in raumlicher Nahe, gleich in welcher Form, zu unterlassen und im
VerstoR3fall zu melden sind. Darliber hinaus hat er zu gewabhrleisten, dass Verfahrensweisen zum Umgang mit
gemeldeten Vorfallen implementiert wurden, die zum Ziel haben, kiinftige Verstol3e zu vermeiden bzw. er-
folgte Verstol3e zu sanktionieren.

2.22 Alkohol, Rauchwaren und sonstige Rauschmittel
Das Einbringen und der Genuss von alkoholischen Getranken und sonstigen Rauschmitteln sind auf Liegen-
schaften des Auftraggebers oder Dritter (einschlie3lich Bau-/Arbeitsstellen auf 6ffentlichen StraBenland), auf
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denen vertragliche Leistungen zu erbringen sind, verboten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet und der Auf-
traggeber entsprechend berechtigt, Personen, die den Eindruck vermitteln, unter Alkoholeinfluss oder unter
Einfluss sonstiger Rauschmittel oder Medikamente zu stehen, den Zutritt zu verweigern bzw. von den Liegen-
schaften sowie Bau-/Arbeitsstellen zu verweisen.

Das Rauchen auf den Liegenschaften des Auftraggebers ist nur in speziell gekennzeichneten Einrichtungen
oder auf gekennzeichneten Flachen gestattet. In den Gebauden des Auftraggebers ist das Rauchen generell
untersagt.

2.23 Notfallmanagement/Gefahrenabwehr

Auftretende Gefahren einschlieRlich Schaden oder drohende Schaden an den Anlagen des Auftraggebers
sind vom Auftragnehmer — neben ggf. dem allgemeinen Notruf — unverziglich der Netzflihrung des Auftrag-
gebers zu melden.

2.24 Meldung von Unféllen

Alle im Zusammenhang mit dem Auftrag stehenden Arbeitsunfélle (ausgenommen sind Wegeunfélle) sowie
Unfalle an der Ausfihrung unbeteiligter Dritter sind dem Auftraggeber unverziiglich zunachst mindlich sowie
nachfolgend schriftlich mitzuteilen.

Die Meldepflicht gilt auch fur die von ihm beauftragten Unterauftragnehmer, wozu diese entsprechend durch
den Auftragnehmer zu verpflichten sind.

Hierzu ist der vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Unfallmeldebogen (siehe Anlage 2 ,Unfallmeldung

an Stromnetz Berlin“) zu benutzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers die
Angaben in dem Unfallbericht mindlich zu erlautern. Ist eine abschlieRende Klarung der Unfallursache nicht
unmittelbar moglich, hat der Auftragnehmer unverziiglich nach Vorliegen aller Informationen einen abschlie-
Renden Unfallbericht vorzulegen.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Unfallmeldung an den Auftraggeber nicht die Unfallanzeige an
die zustandige gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) des Verunfallten sowie die Unfallan-
zeige an die staatliche Aufsichtsbehorde fir Arbeitsschutz (z. B. LAGetSi Berlin oder Gewerbeaufsicht) er-
setzt.

Geringfligige Verletzungen von versicherten Personen (Ausfallzeit kleiner ein Tag), die zunachst nicht melde-
pflichtig sind, sind im Verbandbuch des Auftragnehmers, bei dem der Verletzte beschéftigt ist, sowie im Bau-
stellentagebuch zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer erklért sich mit der Verarbeitung und Auswertung der Unfalldaten in der Unfallstatistik des
Auftraggebers einverstanden. Dieses Einverstandnis wird mit Vertragsabschluss/Auftragsannahme erteilt.

2.25 Erste Hilfe

Fur Erste-Hilfe-Leistungen hat der Auftragnehmer Ersthelfer gemaf den berufsgenossenschatftlichen Vorga-
ben in ausreichender Anzahl und mit aktueller Qualifikation sowie Verbandmaterialien bereitzuhalten.

2.26 Brandschutz

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer tber die nachsten erreichbaren Feuerléscheinrichtun-
gen, Flucht- und Rettungswege sowie Notrufeinrichtungen zu informieren. Sicherheitseinrichtungen
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einschlieBlich der Feuerldscheinrichtungen durfen nicht ohne Genehmigung beseitigt, verstellt, unwirksam
gemacht oder zweckentfremdet werden.

Bei feuergefahrlichen Arbeiten sind Feuerldscher, die zur Loschung eines Brandes im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung geeignet sind, durch den Auftragnehmer bereitzustellen und am Leistungsort verflig-
bar zu halten.

Die Regelung fir die Benutzung von Feuerldschern in elektrischen Anlagen mit Betriebsspannung tber
1000 V sind Bestandteil der Gefahrdungsbeurteilung und des Arbeitsfreigabeverfahrens sowie der Einwei-
sung vor Aufnahme der Arbeiten.

Die Flucht- und Rettungswege sowie die Zufahrtswege fir die Rettungskrafte sind standig freizuhalten.
Brennbare Abfélle sind in geeigneten Behaltnissen zu sammeln und arbeitstéglich zu entsorgen.

Die Hinweise auf Rauchverbotszonen und den Umgang mit Feuer bzw. offenem Licht sind zu beachten.

Brand- und Rauchschutztiiren missen standig geschlossen gehalten werden, wenn nicht eine automatische
Schlieftechnik vorhanden ist. Das Feststellen oben genannter Tiren durch Keile, Gegensténde oder derglei-
chen ist nicht zulassig. Im Fall von Mauerdurchbriichen und/oder Arbeiten an Brandschotten ist bis zur fach-
gerechten Fertigstellung der Arbeiten eine geeignete provisorische SchlieBung/Abschottung vorzunehmen.
Prifzeugnisse Uber die bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Bauteile und Materialien sind vom Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber zu Gbergeben.

2.27 Feuergefahrliche Arbeiten

Im Fall der Erforderlichkeit von feuergefahrlichen Arbeiten (einschlie3lich Autogen- und Elektroschweif3en,
Verwendung von beheizten Teerkesseln, Flammarbeiten, funkenreilende Tatigkeiten), ist durch den Auftrag-
nehmer ein Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten fir den Netzbetrieb (Anlage 3) einzuholen.

Die Erlaubnis ist spatestens am Tag der Leistungserbringung vor Ort durch den Auftragnehmer einzuholen
und wird entsprechend vom Auftraggeber spatestens am Tag der Leistungserbringung erteilt.

Die Erlaubnis gilt fur die auf der Erlaubnis festgelegte Tatigkeit in dem auf der Erlaubnis festgelegten Zeit-
raum. Im Fall von Anderungen ist eine erneute Erlaubnis zu beantragen. Der Auftragnehmer darf erst nach
schriftlicher Erteilung der Erlaubnis mit der Ausfihrung der feuergefahrlichen Arbeiten beginnen.

Die Vorgaben aus der Erlaubnis (Erlaubnisschein fiir feuergefahrliche Arbeiten flir den Netzbetrieb) sind strikt
einzuhalten. Insbesondere ist die Nachkontrolle durchzufiihren und zu dokumentieren.

3 Arbeiten an oder im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder in
elektrischen Betriebsstatten
Die nachfolgenden Regelungen dieses Abschnitts gelten fiir solche Vertrage, in denen die ZB AGU als Ver-

tragsbestandteil vereinbart ist und die Leistungen zum Gegenstand haben, die Tatigkeiten an oder im Zusam-
menhang mit elektrischen Anlagen oder in elektrischen Betriebsstatten beinhalten.
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3.1 Allgemeine Regelungen

3.1.1 Definitionen

Anlagenbetreiber:
Anlagenbetreiber ist, wer eine elektrische Anlage in eigener Verantwortung als Eigentiimer oder Besitzer be-
treibt.

Anlagenverantwortlicher:

Anlagenverantwortlicher ist, wer in einem bestimmten Zeitpunkt die unmittelbare Verantwortung fur den siche-
ren Betrieb eines elektrischen Betriebsmittels tragt. Die Anlagenverantwortlichkeit kann sich (i) originar erge-
ben aus der Eigenschaft als Anlagenbetreiber oder (ii) abgeleitet aufgrund einer Ubertragung seitens eines
Anlagenverantwortlichen mittels Verfligungserlaubnis.

Arbeitsverantwortlicher:
Arbeitsverantwortlicher ist, wer die unmittelbare Verantwortung fur die Durchfiihrung einer Tatigkeit am Leis-
tungsort tragt.

Arbeitende Person:
Jede arbeitende Person tragt die Verantwortung, die mit der Freigabe zur Arbeit erhaltenen Anweisungen ein-
zuhalten. Im Ergebnis missen fir jede arbeitende Person die geplanten Arbeitsablaufe klar und plausibel sein.

Sind die Arbeitsablaufe vor Ort nicht klar und plausibel, hat die arbeitende Person die Verpflichtung, die Arbeit
einzustellen, um den Sachverhalt mit dem Arbeitsverantwortlichen zu klaren. Falls erforderlich, muss der Ar-
beitsverantwortliche den Anlagenverantwortlichen informieren.

Verfigungserlaubnis:
Ist die Berechtigung, Uber elektrische Betriebsmittel als unmittelbar Anlagenverantwortlicher zu verfligen. Die
Verflgungserlaubnis berechtigt zur Erteilung von Durchfiihrungserlaubnissen.

Durchfuihrungserlaubnis:

Ist die Berechtigung im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder in elektrischen Betriebsstéatten eine
Leistung auszufiuihren, unabhé&ngig von der Art der Tatigkeit oder Leistung. Die Durchfihrungserlaubnis wird
vom Anlagenverantwortlichen erteilt.

3.1.2 Aufenthalt

Das Betreten von elektrischen Betriebsstétten oder die Erbringung von Leistungen an oder im Zusammen-
hang mit elektrischen Anlagen, bei denen der Auftraggeber die Anlagenverantwortung besitzt (Anlagenverant-
wortlicher), bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber sowie einer Einweisung.

In elektrischen Betriebsstéatten von Dritten (z. B. Betriebs- oder Kundenanlagen) ist zudem die Zustim-
mung/Einweisung des verantwortlichen Mitarbeitenden (Anlagenverantwortlicher) des Dritten einzuholen. Auf
Anforderung des Auftragnehmers teilt der Auftraggeber die hierzu erforderlichen Informationen im konkreten
Fall mit.

3.1.3 Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen

Im Fall von Leistungen an unter Spannung stehenden Anlagenteilen hat der Auftragnehmer vor der Arbeits-
aufnahme schriftlich nachzuweisen, dass er die nach DGUV-Vorschrift erforderliche fachliche Eignung fiir
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solche Tatigkeiten erfillt (Befahigungsnachweis). Die Kenntnisse und Fertigkeiten miissen in regelmaRigen
Abstanden (jahrliche Unterweisung/alle 4 Jahre Wiederholungsprifung) Uberprift werden und, wenn erforder-
lich, muss die Ausbildung wiederholt oder erganzt werden.

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen hat der Auftragnehmer sicherzustel-
len, dass aulRer der Elektrofachkraft noch eine weitere, mindestens elektrotechnisch unterwiesene Person als
Ersthelfer am Leistungsort anwesend ist.

3.1.4 Einsatz von fahrbaren Arbeitsmaschinen

Beabsichtigt der Auftragnehmer an Standorten des Auftraggebers mit elektrischen Betriebsstéatten im Rah-
men der Leistungserbringung den Einsatz von fahrbaren Arbeitsmaschinen (insbesondere: Kréne, Bagger,
mechanische Leitern, Arbeitsbiihne), so ist dies schriftlich beim Auftraggeber zu beantragen und bedarf der
Genehmigung; die Genehmigung ist auf der Durchfihrungserlaubnis schriftlich zu dokumentieren.

3.2 Vor Beginn der Arbeiten

3.2.1 Einweisung

Zur Minimierung moglicher Gefahrdungen bei Tatigkeiten im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder
in elektrischen Betriebsstatten werden die Mitarbeitenden des Auftragnehmers durch den Auftraggeber im
Rahmen einer mehrstufigen Vorgehensweise eingewiesen.

Nach Vertragsabschluss werden die Verantwortlichen des Auftragnehmers (Unternehmensleitung, Arbeitsver-
antwortliche) und in Abhangigkeit vom Gewerk und Bestimmung durch den Auftraggeber auch die seitens des
Auftragnehmers vor Ort im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen zu den Themen

e Ansprechpartner

e Prozessablaufe

« Standortbestimmungen

o Ortliche Gegebenheiten

e Meldeketten

o Verfahrensweise Durchflhrungserlaubnis

« Verfahrensweise 1 kV Verfligungserlaubnis
e VDE 0105-Teil 100 und DGUV Vorschrift 3

vom Auftraggeber eingewiesen. Die Einweisung erfolgt an einem Ort in Berlin und hat insgesamt einen Zeit-
umfang von ca. 2 Stunden je Mitarbeitenden, welcher vom Auftragnehmer einzuplanen ist.

Daruber hinaus erfolgen Einweisungen mittels einer elektronischen eLearning-Anwendung (,Sicherheitsein-
weisung von Fremdfirmen®).

Der Auftraggeber legt vor Vertragsschluss fest, an welchen eLearning-Modulen (maximal 7) der Auftragneh-
mer bzw. die im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeitenden teilzunehmen haben. Je Mo-
dul ist ein durchschnittlicher Zeitaufwand von durchschnittlich ca. 30 Minuten einzuplanen. Sofern im Einzel-
fall nicht abweichend festgelegt, ist grundséatzlich davon auszugehen, dass alle am Leistungsort tatigen Per-
sonen am elLearning teilnehmen missen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet daflir Sorge zu tragen, dass die von ihm im Rahmen der Leistungserbrin-
gung eingesetzten Personen, eine Registrierung im System (eLearning Plattform) des Auftraggebers unter
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Angabe einer gultigen Mail-Adresse vornehmen und die erforderlichen eLearning-Module durchfiihren. Jedes
eLearning-Modul endet mit einem Abschlusstest, welcher beliebig oft wiederholt werden kann. Im Anschluss
des erfolgreichen Abschlusstest eines eLearning-Moduls muss das Zertifikat fur dieses Modul vom jeweiligen
Mitarbeiter ausgedruckt werden. Das Zertifikat wird auRerdem durch das System (eLearning-Plattform) an die
vom jeweiligen Mitarbeiter des Auftragnehmers angegebene Mail-Adresse Ubermittelt. Der Auftragnehmer hat
daflir Sorge zu tragen, dass die von ihm im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Personen das
Zertifikat / die Zertifikate zum Nachweis der erfolgreich durchgefiihrten Abschlusstests ausdrucken und unter-
zeichnen.

Das Zertifikat hat eine Gultigkeit von einem Jahr ab Ausstellungsdatum. Es ist im Rahmen der Leistungser-
bringung stets mitzufiihren, auf Verlangen vorzuzeigen sowie im Sicherheitspass zu dokumentieren. Das
elLearning-Zertifikat ersetzt nicht die Einweisung vor Ort. Mit Ablauf des Zertifikats erlischt die Zutrittsberechti-
gung zu elektrischen Betriebsstandorten des Auftraggebers automatisch. Ubersteigt der Leistungszeitraum
den Glltigkeitszeitraum des eLearning-Zertifikates, ist es unaufgefordert rechtzeitig zu erneuern.

Die eLearning Plattform ist Gber folgenden Link zu erreichen:

e www.Sstromnetz.berlin/sicherheitseinweisung

Die erforderlichen Informationen zur Anmeldung erhalt der Auftragnehmer vom Auftraggeber.

Zum Zwecke der Planung der Einweisung hat der Auftragnehmer die durchzufiihrenden Arbeiten mindestens
eine Woche vor Arbeitsbeginn beim Auftraggeber anzumelden.

Die Einweisungen werden vom Auftraggeber dokumentiert; der Auftragnehmer hat dies zu bestatigen.

3.2.2 Beantragung von Schliemedien (Schlissel und Transponderkarten)

Sofern die Leistungserbringung in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstéatten erfolgt und der Auftragneh-
mer ein SchlieBmedium benétigt, muss vor der Aufnahme der Téatigkeiten eine Berechtigung fur
SchlieBmedien beim Auftraggeber beantragt werden. Der Antrag muss mindestens in Textform (z. B. E-Mail)
unter Beachtung einer Frist von mindestens einer Woche vor Beginn der Leistungserbringung erfolgen und
muss folgende Informationen enthalten bzw. Anforderung erfullen:

e Anzahl der Mitarbeitenden bzw. Anzahl der SchlieBmedien (Schliissel und/oder Transponderkarten)

¢ Namen der Mitarbeitenden

e Mobilrufnummern der Mitarbeitenden

o Glltiges elLearning-Zertifikat

e Zeitraum der Berechtigung fiir SchlieBmedien

¢ Qualifikation jedes berechtigten Mitarbeitenden als Elektrofachkraft bzw. Elektrotechnisch unterwiesene
Person (EuP)

Die Schliemedien werden personengebunden ausgegeben; die Weitergabe eines Schliemediums an eine
nicht berechtigte Person ist unzulassig. Jedes SchlieBmedium ist sorgfaltig zu verwahren und vor Missbrauch
zu schitzen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Mitarbeitenden entsprechend zu verpflichten.

Das Schliemedium ,Elektromechanische Schliissel der M-SchlieRung* (neues Zutrittskontrollsystem - ZKS)

sind im vom Auftraggeber vorgegebenen Wiederholungszeitraum an den durch den Auftraggeber benannten

Standorten zu revalidieren. Der Vorgang des Revalidierens wird in der Anlage 4 ,Beantragung und Revalidie-
rung M-Schlissel* dieser ZB AGU erlautert.

Die Zutrittsberechtigung zu Anlagen des Auftraggebers erlischt automatisch:
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mit Ablauf des eLearning-Zertifikates

bei Leistungserfullung

bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses mit dem Auftragnehmer

bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses eines Mitarbeitenden mit dem Auftragnehmer

Bei VersttRen gegen den Vertrag einschlielich der ZB AGU ist der Auftraggeber berechtigt, die Zutrittsbe-
rechtigung zu entziehen.

SchlielBmedien sind unaufgefordert durch den Auftragnehmer an die ausgebende Stelle des Auftraggebers
zurlickzugeben, wenn die Berechtigung erloschen ist. Der Verlust oder der Defekt eines SchlieBmediums ist
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen. Defekte Schlie@medien bzw. abgebrochene Schliissel
sind bei der ausgebenden Stelle des Auftraggebers zum Ersatz abzugeben.

3.2.3 Bestellung eines Arbeitsverantwortlichen

Vor Beginn der Arbeiten ist durch den Auftragnehmer ein Arbeitsverantwortlicher zu benennen. Der Arbeits-
verantwortliche des Auftragnehmers hat folgende Punkte sicherzustellen:

¢ Kontaktaufnahme und Abstimmung der Arbeiten mit dem Auftraggeber und/oder dem Koordinator/Anla-
genverantwortlichen/Anlagenbeauftragten. Der Auftraggeber teilt auf Anforderung mit, welche Person
im konkreten Fall zu kontaktieren ist.

e Beantragung bzw. Einholung der Durchfiihrungserlaubnis fur Arbeiten in bzw. an elektrotechnischen
Anlagen des Auftraggebers, sofern der Auftragnehmer nicht bereits Inhaber einer 1 kV-Verfligungser-
laubnis ist. Hierfdr ist die Kernarbeitszeit zw. 07:00 und 15:00 Uhr des Auftraggebers zu beachten.

o Aufnahme der Arbeiten erst nach erfolgter Einweisung und der schriftlichen Erteilung einer Durchfiih-
rungserlaubnis durch den Anlagenverantwortlichen oder Anlagenbeauftragten sowie nach Ein- bzw.
Unterweisung der eigenen Mitarbeitenden (arbeitende Personen) in die durchzufiihrenden Arbeiten und
Sicherheitsbestimmungen

¢ Einhaltung der Regelungen zur Verfahrensweise 1 kV Verfugungserlaubnis gemaR Abschn. 3.4

¢ Bei allen Arbeiten an bzw. in elektrischen Anlagen sind vom Auftragnehmer zwingend die flnf Sicher-
heitsregeln zu beachten und einzuhalten:

1)  Freischalten

2)  gegen Wiedereinschalten sichern

3)  Spannungsfreiheit feststellen

4)  Erden und Kurzschliel3en

5) benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

3.3 Verfahrensweise zur Erteilung einer Durchfihrungserlaubnis sowie zum
Umgang mit einer Durchfuhrungserlaubnis fir planmaRige Arbeiten

Fur alle Arbeiten an oder im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder in elektrischen Betriebsstatten
des Auftraggebers ist vor Beginn der Tatigkeit eine Durchfiihrungserlaubnis (Anlage 5) beim Anlagenverant-
wortlichen oder Anlagenbeauftragten einzuholen.

Ohne eine schriftliche Durchfihrungserlaubnis sind Arbeiten an oder im Zusammenhang mit elektri-
schen Anlagen oder in elektrischen Betriebsstéatten nicht zulassig!

Die Erteilung der Durchfihrungserlaubnis erfolgt schriftich am Leistungsort.

Werden nach Erteilung der Durchfiihrungserlaubnis durch den dann Anlagenverantwortlichen Sicherungs-
mafRnahmen durchgefiihrt, dirfen diese nicht ohne dessen vorherige schriftliche Zustimmung verandert
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werden. Jedoch dirfen weitere Sicherheitsmaf3nahmen durch den jeweiligen Arbeitsverantwortlichen fur
seine eigene Téatigkeit durchgefuhrt werden.

Im Falle einer Unterbrechung der Arbeiten mit Verlassen der Arbeitsstelle ist die Wiederaufnahme der Arbeit

erst nach einer Kontrolle der getroffenen Sicherheitsmaflinahmen (Gefahrdungsanalyse) durch den jeweiligen
Arbeitsverantwortlichen und einer erneuten Einweisung aller Mitarbeitenden (arbeitende Personen) zuléssig.

Die Unterbrechung und Beginn der Arbeiten sind auf der Durchfiihrungserlaubnis zu notieren.

Kann ein Arbeitsverantwortlicher nicht ohne weiteres erkennen, ob sich die SicherheitsmalRinahmen oder Ver-
kehrssicherungspflichten geandert haben, so ist der Anlagenbeauftragte oder Anlagenverantwortliche hinzu-
zuziehen.

Die Einweisung ist durch alle Beteiligten auf der Durchfiihrungserlaubnis durch ihre eigenhandige Unterschrift
zu bestatigen.

Der tagliche Beginn und Abschluss der Arbeiten sind zu dokumentieren. Mit der Dokumentation nach Beendi-
gung der Arbeiten und Rickgabe/Entzug der Durchfiihrungserlaubnis an/durch den Anlagenverantwortli-
chen/-beauftragten ist die Arbeitsstelle als unter Spannung stehend zu betrachten.

Die ausgefillten Vordrucke ,Durchfiihrungserlaubnis* und der in der Mittel- und Niederspannung eingesetzte
»Sicherheitsmalinahmeschein bei Arbeiten in Netzstationen“ (Anlage 6) mussen auf der Baustelle vorliegen.

3.4 Verfahrensweise zur Erteilung einer 1 kV-Verfuagungserlaubnis fir planma-
Bige Arbeiten

Dieser Abschnitt regelt die Verfahrensweise fir die Beantragung, Erteilung und Ruckgabe einer ,1 kV-Verfu-
gungserlaubnis* fir planbare Niederspannungs-Netzmontagen.

1. Zunachst hat die Ubergabe der kompletten Montage-/Unterlagen in digitaler Form durch den Auftragge-
ber an den Auftragnehmer zu erfolgen.

2. Den ausgefullten Antrag auf Erteilung einer ,1 kV Verfigungserlaubnis®, im Weiteren ,1 kV VE*, stellt
der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber-Vordruck ,Antrag 1 kV Verfugungserlaubnis® (Anlage 7) min-
destens drei (3) Arbeitstage, bei vorhandenen, ins Verteilungsnetz einspeisenden Eigenerzeu-
gungsanlagen funf (5) Arbeitstage, vor dem geplanten Ausfihrungstermin, per E-Mail an das
Funktionspostfach der jeweiligen regionalen Einsatzsteuerung/1 kV VE-Vergabestelle (Region West ;
Region Ost ; Region Siud ; Region Mitte ; Region Nord --zukinftig Gber das ADMS) des Auftraggebers
(Anlagenverantwortlicher). Der Auftraggeber teilt die Funktionspostfacher im Rahmen der Ersteinwei-
sung mit. Bei Bedarf und nach Absprache ist der zustandige Fachbereich des Auftraggebers in ,cc* zu
nehmen; in diesem Fall teilt der Auftraggeber die E-Mail-Adresse dem Auftragnehmer mit.

3. Nach Ubermittlung des Antrages , 1 kV VE* durch den Auftragnehmer priift der Auftraggeber (durch die
regionale Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle) den Antrag. Der Auftraggeber legt fest, welche
VorbereitungsmalRnahmen (bspw. eigenstandig Freischalten; eigenstéandig Arbeitsschutzsicherungen
setzen; eigenstandig Uberbriickungsgeréat benutzen; eigenstandig Erzeugungsanlagen ausschalten;
usw.) durch den Auftragnehmer getroffen werden mussen, damit er die Verfigungserlaubnis des be-
troffenen Betriebsmittels nutzen kann. Der Auftraggeber ist berechtigt die Verfiigungserlaubnis ortlich
und zeitlich zu begrenzen oder im Bedarfsfall (auch kurzfristig) zu entziehen.

4, Nach der erfolgreich abgeschlossenen Prifung des Antrags , 1 kV VE* erfolgt die Riicksendung des be-
statigten Antrages , 1 kV VE" durch die regionale Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle per E-Mail
an den Auftragnehmer. Lediglich klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Vergabestelle des Auf-
traggebers die Informationen an den zustandigen Fachbereich in ,cc* weiterleitet.
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5. Am Tag der Leistungserbringung hat sich der Anlagenverantwortliche des Auftragnehmers fir das je-
weilige in der Verfugungserlaubnis benannte Anlagenteil vor Beginn der Arbeiten telefonisch bei der
regionalen Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle (die Telefonnummer wird bei der Ersteinweisung
ausgegeben) zu melden, um sich durch einen zustandigen Mitarbeitenden des Auftraggebers (Anlagen-
verantwortlicher) die Gliltigkeit der ,1 kV VE" im personlichen Gesprach bestatigen zu lassen. Mit die-
ser Bestatigung geht die Anlagenverantwortung des jeweiligen Betriebsmittels an den Auftragnehmer
Uber (Anlagenverantwortlicher). Das Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter gilt
nicht als Anmeldung und berechtigt nicht zum Beginn der Arbeiten.

6. Die ,1 kV VE" gilt nur fir den jeweiligen Tag bis 20:00 Uhr, erlischt zu diesem Zeitpunkt automatisch
und muss bei mehrtagigen Baustellen taglich vor Beginn der Arbeiten neu telefonisch durch die regio-
nale Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle gemafd Pkt. 5 bestatigt werden.

7. Die ,1 kV VE" muss vollstandig, Antrag (Seite 1) und ggf. mit den von der regionalen Einsatzsteuerung/
1 kV VE-Vergabestelle Uibergebenen weiteren Seiten/Anlagen, am Tage der Ausfihrung auf der
Bau-/Arbeitsstelle vorliegen.

8. Es erfolgt zusatzlich zu der unter Pkt. 5 genannten Regelung vor Beginn der Arbeiten eine telefonische
Meldung des Montagebeginns durch den Anlagenverantwortlichen (Auftragnehmer) an den zustandi-
gen Fachbereich des Auftraggebers.

9.  Zeigt sich wahrend der Auftragsausfiihrung, dass die vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Mon-
tage-/Unterlagen und/oder die Angaben in der ,1 kV VE" mit den ortlichen Verhaltnissen nicht tiberein-
stimmen und/oder sind die in der 1 kV VE" genannten Anlagen / Betriebsmittel nicht eindeutig zu be-
stimmen, ist die regionale Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle / der zustandige Fachbereich des
Auftraggebers unverziglich telefonisch zu informieren. Die Gultigkeit der ,1 kV VE" wird in diesem
Fall so lange ausgesetzt bis der Auftraggeber lber die weitere Verfahrensweise entschieden
hat. Die Arbeiten sind sofort einzustellen.

10. Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten an jedem Arbeitstag ist die ,1 kV VE" durch den Anlagen-
verantwortlichen (Auftragnehmer) an den Auftraggeber zuriickzugeben, wobei jeweils der Stand der
Arbeiten mit anzugeben ist. Die Mitteilung ist telefonisch (die Telefonnummern werden bei der Erstein-
weisung bekannt gegeben) zu richten an die regionale Einsatzsteuerung; das Hinterlassen einer Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter ist zulassig.

11. Zum Abschluss eines Arbeitstages ist ferner der veranderte Schaltzustand durch den Auftragnehmer zu
dokumentieren; dazu ist eine Skizze (Montageskizze) Uber den aktuellen Schaltzustand bzw. bei Ab-
bruch bzw. Unterbrechung der Arbeiten des zwischenzeitlichen Schaltzustandes mit den dazu gehori-
gen Abschriften der Abgangsbelegung der Niederspannungsverteilungen anzufertigen und unverzig-
lich an die regionale Einsatzsteuerung/ 1 kV VE-Vergabestelle per E-Mail (die Mailadressen werden bei
der Ersteinweisung bekannt gegeben) zu senden.

12. Im Falle einer vollstandigen Beendigung der Arbeiten ist zuséatzlich zeitnah, spéatestens drei (3) Arbeits-
tage nach Beendigung, die ,1 kV VE" schriftlich per E-Mail (die Mailadressen werden bei der Erstein-
weisung bekannt gegeben) zurtickzugeben.

13. Mit der Ruckgabe der ,1 kV VE" wird auch die Anlagenverantwortung an den Auftraggeber zurlickiber-
tragen. Es sind keine weiteren Arbeiten ohne erneute Erteilung einer ,1 kV VE" an elektrischen Anlagen
/ Betriebsmitten zulassig.

14. Bei allen Netzabschaltungen, auch bei einzeln betroffenen Hausanschlissen, ist durch den Auftragneh-
mer der geplante sowie nach Abschluss der Arbeiten der tatsachliche Zeitraum der Ausschaltung an
die Netzfiihrung des Auftraggebers zu melden.
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3.5 Durchfihrungserlaubnis/ Verfigungserlaubnis zur 1 kV-Stérungsbearbei-
tung

Bei Arbeiten zur Beseitigung von Stérungen im Niederspannungsnetz ist ein besonders zligiges Handeln des
Auftragnehmers erforderlich. In diesem Fall erteilt der Auftraggeber direkt per Mail eine ,1 kV VE" an den Auf-
tragnehmer.

Aufgrund der erteilten Verfigungserlaubnis ist der in der Verfiigungserlaubnis als Anlagenverantwortlicher
benannter Mitarbeitende des Auftragnehmers verpflichtet, vor Ort sédmtliche SicherheitsmalRnahmen ein-
schliel3lich Verkehrssicherungspflichten zu treffen und zu tGberwachen. Nur der Inhaber der Verfigungser-
laubnis darf eigenstandig Arbeitsschutzsicherungen einsetzen oder entfernen.

Sofern aufgrund der Stérung erforderlich, hat der Anlagenverantwortliche des Auftragnehmers an den Mitar-
beitenden (Arbeitsverantwortlichen) der Messtechnik des Auftraggebers eine Durchfuhrungserlaubnis (DE)
zur Durchfiihrung der Fehlerortungstatigkeiten zu erteilen. Nach Abschluss der Fehlerortungstatigkeiten gibt
der Mitarbeitende (Arbeitsverantwortlicher) der Messtechnik des Auftraggebers die Durchfihrungserlaubnis
an den Mitarbeitenden (Anlagenverantwortlicher) des Auftragnehmers zurtick.

Im Anschluss Ubernimmt der Auftragnehmer die weitere Stérungsbeseitigung (Tiefbau & Montagen) nach
MaRgabe des jeweiligen Vertrags.

Unverziglich nach Abschluss der Arbeiten hat der Anlagenverantwortliche des Auftragnehmers die Verfu-
gungserlaubnis an den Auftraggeber zurtickzugeben.

Bei Arbeiten in Netzstationen ist zusatzlich zur Durchfiihrungserlaubnis der ,SicherheitsmaRnahmeschein bei
Arbeiten in Netzstationen“ (Anlage 6) erforderlich und wird vom Auftraggeber an den Auftragnehmer tberge-
ben. Der Auftragnehmer hat diesen zur Kenntnis zu nehmen und dies schriftlich zu bestéatigen. Die genauen
Inhalte hierzu werden im Rahmen der Ersteinweisung durch den Auftraggeber erlautert.

3.6 Anlagenbeauftragter an der Arbeitsstelle

Sind am Leistungsort mehrere Auftragnehmer tatig und kann es in diesem Zusammenhang zu einer gegen-
seitigen Gefahrdung kommen, so ist der Auftraggeber berechtigt, einen Anlagenbeauftragten zu bestimmen,
der berechtigt ist, die Arbeiten der Auftragnehmer vor Ort aufeinander abzustimmen. In diesem Zusammen-
hang ist der Anlagenbeauftragte auch zur Erteilung und Riicknahme von Durchfiihrungserlaubnissen befugt.

Der Anlagenbeauftragte ist am Leistungsort zudem fiir die Einhaltung/Uberwachung der Vorgaben des Anla-
genverantwortlichen (Sicherheitsmafinahmen und Verkehrssicherungspflichten) sowie fir die Koordinierung
und sichere Durchfiihrung der Arbeiten wéahrend der Ausfiihrungszeit verantwortlich.

Der Anlagenbeauftragte wird den Auftragnehmern spatestens mit der Einweisung bekanntgegeben. Die Auf-
tragnehmer sind verpflichtet, den Anweisungen des Anlagenbeauftragten Folge zu leisten, insbesondere sind
Durchfiihrungserlaubnisse nach seiner MaRgabe zurlickzugeben. Der Anlagenbeauftragte hat im Rahmen
seiner Verantwortung fir die Einhaltung und Durchsetzung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes Wei-
sungsbefugnis gegentiber dem Auftragnehmer einschlief3lich aller vom Auftragnehmer am Leistungsort einge-
setzten Personen. Der Auftragnehmer hat dies entsprechend mit seinen Mitarbeitenden vertraglich zu verein-
baren.

Der Einsatz des Anlagenbeauftragten entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner eigenen Verantwortung,
insbesondere von den Aufsichts- und Koordinierungspflichten gegentiber seinem Personal und dem Personal
der von ihm beauftragten Unterauftragnehmern.
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4 Uberwachungs- und Priifrechte

Der Auftraggeber einschlief3lich vom Auftraggeber zu diesem Zweck beauftragte Dritte haben das Recht, die
Einhaltung dieser ZB AGU zu uberwachen.

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber oder seinen Beauftragten alle zum Nachweis der Einhaltung dieser ZB
AGU geschuldeten Dokumente zur Einsicht vorzulegen und die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Begehungen und Kontrollen vor Ort selbst und durch zu diesem Zweck be-
auftragte Dritte durchzufihren.

5 Sanktionen bei VerstoRen/Eskalation

Bei VersttRRen gegen gesetzliche Regelungen einschliel3lich solcher fiir den Auftragnehmer geltender unter-
gesetzlicher Vorschriften, bei Verstofien gegen diese ZB AGU sowie bei einer erkennbaren Gefahr fiir die
Gesundheit oder das Leben von Menschen, kann die Leistungserbringung durch den Auftraggeber solange
und soweit untersagt werden, bis der Verstol3 bzw. die Gefahr beseitigt ist. Hat der Auftragnehmer den Grund
der Unterbrechung zu vertreten, hat dieser die Kosten der Unterbrechung zu tragen.

Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, Personen, die gegen die vorgenannten Vorschriften verstof3en vom
Leistungsort zu verweisen, wenn der Leistungsort dem Hausrecht des Auftraggebers unterfallt oder der Auf-
traggeber fur die Leistungserbringung auf Liegenschaften Dritter verantwortlich ist (z. B. Tatigkeiten auf Lie-
genschaften Dritter; Tatigkeiten auf 6ffentlichen Flachen). Der Auftragnehmer wird davon unter Angabe der
Griinde informiert.

Unbeschadet der vertraglichen Regelungen kann der Auftraggeber verlangen, dass bei VerstéRen gegen die
vorgenannten Vorschriften ein gestuftes Eskalations-Programm zur Anwendung kommt:

e Phase I: Verwarnung des Verantwortlichen des Auftragnehmers (Diese Verwarnung wird schriftlich do-
kumentiert.

o Phase II: Gesprach mit Geschaftsfihrenden/Vertreter des Auftragnehmers (Die Inhalte des Gesprachs
einschlieB3lich der Festlegung verbindlicher Malinahmen zur Einhaltung von Vorschriften knnen schrift-
lich protokolliert werden.)

¢ Phase llI: Beendigung des Vertrags (insbesondere Kundigung aus wichtigem Grund einschlielich der
Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen/Vertragsstrafen nach Mal3gabe des Hauptvertrags)

Vertragliche und/oder gesetzliche Rechte des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Klarstellend weist der Auftraggeber darauf hin, dass keine Verpflichtung zur Einhaltung des Eskalations-Pro-
gramms besteht.
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6 Schriftliche Anerkennung durch Auftragnehmer

Der Auftragnehmer bestétigt durch Unterschrift, dass er die ZB AGU erhalten, den Inhalt zur Kenntnis genom-

men hat und sich an die Regelungen halten wird.

Er verpflichtet sich, die darin enthaltenen Bedingungen den von ihm zum Zwecke der Leistungserbringung
eingesetzten Personen (einschlie3lich beauftragter Unterauftragnehmer und von diesen eingesetzten Perso-
nen) nachweislich bekannt zu geben und diese zur Einhaltung schriftlich zu verpflichten sowie durch Uberwa-
chung sicherzustellen, dass diese auch eingehalten und befolgt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass VerstéRe gegen die ZB AGU einen Verstol3 gegen den Hauptvertrag dar-
stellen und Anspriiche, insbesondere Haftungs- und/oder Beendigungsanspriiche, begriinden kénnen.

Auftragnehmer / vertreten durch

Firma

Vorname Nachname

Anschrift

StralRe Hausnummer

Zusatz

Postleitzahl Ort

Auftragsdaten

auszufiihrender Auftrag

Projekttitel

Unterschriften (Auftragnehmer)

Datum Name in Druckschrift

Unterschrift Stempel

ZB AGU
Bedarfsmanagement
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Anlagen
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Berlin

Die folgenden Anlagenmuster werden informativ zur Verflgung gestellt. Sie gelten in der jeweils vertragsspe-

zifisch ausgefullten Form.

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7

Dokument
Zustandig

Fragebogen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Unfallmeldung an Stromnetz Berlin

Erlaubnisschein fur feuergefahrliche Arbeiten fiir den Netzbetrieb

Beantragung und Revalidierung M-Schlussel

Durchfiihrungserlaubnis

Sicherheitsmalnahmeschein bei Arbeiten in Netzstationen

Antrag 1 kV Verfugungserlaubnis

ZB AGU
Bedarfsmanagement

Herausgeber Stromnetz Berlin GmbH
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Anhang

| — Anderungshinweise

Version |Abschnitt Thema
5.1 0 e Seite 4

Abschnitt ,0 Anderungshinweise® fiir Dokument eingefigt

5.1 3.2 e Seite 16 Absatz 3, letzter Satz:

Ergénzung mit Verweis auf Anlage 1 ,Beantragung und Revalidie-
rung M-Schliissel” eingefligt

5.2 2.1 e Anderung des LTIF von < 10 auf < 20
6.0 gesamtes Dokument |e inhaltliche und redaktionelle Uberarbeitung des gesamten Doku-
mentes

Tab. | -1 - Anderungshinweise
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